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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PO ZMIANACH Z 18.05.2020 R.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Organizacja i administrowanie stieptatnego parkowania (zwardalej ,SPP”) oraz
ptatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia wosach letnich 2020-2023 zgodnie
Z nastpujacymi dokumentami, oké&ajacymi zasady funkcjonowania SPP, w tym:
Uchwah nr XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 14ja2013 r. w sprawie
ustalenia stref ptatnego parkowania na terenie @mirasta Jastarni, wysoko stawek

i sposobu pobierania optat za parkowanie pojazdémoshodowych na drogach
publicznych w strefie ptatnego parkowania (uchwataXVI111/186/2020 Rady Miejskiej
Jastarni z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie argosa tekstu jednolitego uchwaty nr
XXXIV/260/2013 Rady Miasta Jastarni, http://bipt@sia.pl/dokumenty/7327),

Uchwah nr XXXI1/272/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dni8 Rutego 2017 r. w sprawie
ustalenia optat za korzystanie z parkingbw Gminstalaia (Dz. U. Woj. Pomorskiego
z 2017 r., poz. 1208, http://edziennik.gdansk.uw.gldegalact/2017/1208/).

ZAKRES ZAMOWIENIA

Opracowanie i uzgodnienie projektu zmian organizagjruchu drogowego w zwjzku

z wprowadzeniem sezonowej strefy ptatnego parkowaami z uwzgkdnieniem
zwolnionych z poboru optat miejsc dla oséb niepetsprawnych.

Wykonawca obowizany jest opracowa uzgodné z zaradcami drog zmiany projektu
organizacji ruchu oraz uzyskaod wiaciwych organdéw administracji decyzje
zatwierdzajce zmiany projektu organizacji ruchu sp@lzone zgodnie z warunkami:
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu arygn, rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaeia 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadl tym zarzdzeniem,
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnialiBca 2015 r. zmieniagego
rozporadzenie w sprawie szczegOtowych warunkow technicanytla znakéw

i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Dla uzgodnierganizacji ruchu na drogach gminnych
i powiatowych (ul. ks. B. Sychty, ul. Portowa w t¥agi) organem wkxiwym jest
Burmistrz Jastarni. W strefie wyznaczono i oznakosvad0 miejsca dla 0so6b
niepetnosprawnych.

Montaz przed sezonem i demonta po sezonie letnim tablic informacyjnych oraz
zdjecie/montaz tasmy czasowo uniewzniajacej znaki w zwiazku z wprowadzeniem
sezonowej strefy ptatnego parkowania obejmujcej 1.010 miejsc postojowych.
Wykonawca powinien w terminie do 12 czerwca w koyeh latach obowzywania
umowy (w pierwszym roku realizacji zamoéwienia - w terngirdo 30 dni od podpisania
umowy) ustawig oznakowanie SPP oraz utrzymyivev sezonie letnim oznakowanie
poziome i pionowe wraz z tablicami informacyjnymPFS zawierajce informacje
z podaniem okresu, dni tygodnia i godzin, w ktéryghowihzuje wnoszenie optat
w strefie. Wykonawca powinien do godziny 9.00 wultb czerwca w kolejnych latach
obowigzywania umowy zdemontowdasmy czasowo uniewaiajacej znakidrogoweze
znakow D-18Parking zakrywapce stowo ,ptatny” i po godzinie 20.00 dnia 15 wézia
w kolejnych latach obowrywania umowy zamontowaasmy czasowo uniewaiajacej
znakidrogowena znakach D-1&arking zakrywapce stowo ,ptatny”. W razie potrzeby,
na kadorazowe wezwanie Zamawiapgo, Wykonawca obowZzany jest wymieri
elementy oznakowania na nowe, aby odpowiadaty onyenogom bezpieczstwa

i porzadku w rozumieniu przepisoOw rozpadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 lipca 2015 r. zmienigiego rozporadzenie w sprawie szczegbétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orazdeer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachkdiawca winien w terminie do
21 wrzénia w kolejnych latach obowzywania umowy w uzgodnieniu ze StgaVliejska
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w Jastarni dokonywademontau oznakowania SPP. Zdemontowane oznakowanie SPP
Wykonawca przechowuje wtasnym staraniem na koszsmyk.

Montaz przed sezonem i demonta po sezonie letnim stanowsicych wiasngé
Wykonawcy automatow do sprzeday biletow (parkomatow) w liczbie wynikajacej

z wielkosci strefy ptatnego parkowania, przy zaldgeniu, ze kazdy parkomat
obstuguje od 15 do 25 miejsc postojowych.

Wykonawca winien w terminie do 12 czerwca w kolejmylatach obowizywania
umowy (w pierwszym roku realizacji zamoéwienia - w terngirdo 30 dni od podpisania
umowy) dokon& w SPP montau nie mniej nt 55 parkomatéw,w tym nie mniej niz 20
parkomatéw przyjmuj acych optaty wnoszone kar§ ptatnicza oraz uruchond
parkomaty umgliwiajac wnoszenie optat za postéj w SPP od god?.v® dniu 15
czerwca w kolejnych latach obazywania umowy (w pierwszym roku realizacji
zamowienia - w terminie do 30 dni od podpisania wyjo Wykonawca winien odtzy¢
parkomaty uniemgiwiajac wnoszenie optat od godz. 0n dniu 15 wrzénia w
kolejnych latach obowkywania umowy oraz zdemontoévparkomaty w terminie do 21
wrzesnia w kolejnych latach obowzywania umowy i uprgnaé¢ teren oraz zgto§i
wykonanie tych czynri@i Strazy Miejskiej w Jastarni. Zdemontowane parkomaty
Wykonawca przechowuje wtasnym staraniem na kosasmy.Parkomaty w SPP winny
by¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby odlégtod skrajnego miejsca postojowego do
parkomatu nie przekraczata 75 Rarkomaty tymczasowo wadzone z dziatania nalg
przykry¢, odiaczy¢ z zasilania lub programowo zablokainawyswietleniem stosownego
komunikatu i ponownie uruchotidopiero na podstawie odpowiedniego polecenia
Zamawiapcego. Wykonawca obowZany jest do usuwania wszelkich awarii
parkomatow w eigu 24 godzin od otrzymania zgtoszenia. Parkomagjunkcjonujce
naleey oznakowa tabliczkh z napisem ,Parkomat nieczynny”. Naadanie
Zamawiajcego Wykonawca ma oboaviek informow& Zamawiajcego o zakidceniach
wystepujacych w pracy parkomatow oraz terminie usgra zaktoca.

Wymagania dotyczce parkomatow

Parkomaty winny spetnéawvymagania okrdone w Polskiej] Normie PN-EN 12414:2002
oraz okrélone w niniejszym dokumencie. W przypadku rozhmci urzadzenie winno
spetni& wymagania okrdone przez Zamawiagego.

Parkomaty musg by¢ jednego typu, w jednakowym kolorze, produkowaneyjseg
pochodace z produkcji realizowanej po roku 2011, z tym parkomaty wyposane
w mazliwosé ptatnagci karta musz pochodzé z produkcji realizowanej po 2014 roku.
Dopuszcza sgi zastosowanie parkomatow o odmiennej konfiguragirzetowej

(z czytnikami kart oraz bez nich) pochadych od réanych producentéw i w odmiennej
kolorystyce, z zastrzeniem, & parkomaty musg mie¢ odpowiednie, widoczne dla
uzytkownikdw oznaczenia strefy ptatnego parkowaniaii@ndastarnia

Parkomaty powinny posiadanijne znaki CE.

Parkomaty musg by¢ dostosowane do niezawodnej pracy na otwartej {yezss
w Kklimacie cieptym umiarkowanym, w zakresie tempemna od 0°C do +55°C, przy
wilgotnosci wzglednej do 97%.

Parkomaty musg by¢ zasilane akumulatorem, pozwalgim na pra¢ ciaglta, bez
dotadowywania przez co najmniej 2 migs. Zywotnds¢ dostarczonych akumulatorow
powinna wynosi co najmniej 3 lata.

Parkomaty musg by¢ wykonane z blachy stalowej o gréleo minimum 2,0 mm,
zabezpieczonej od zewtnz i wewratrz powtoky lakiernicza odporm na dziatanie
warunkow atmosferycznych i kor@zalbo z blachy aluminiowej o grubg minimum 4,0
mm zabezpieczonej od zewirz powtoky lakiernicz odporm na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Powitoka lakiernicza musi utivaaé usuwanie ,graffiti’ bez jej
uszkodzenia.

Obudowa parkomatu musi stanéwmonolit z oddzielnym dogpem do czsci
technicznej i oddzielnym dagiem do cgzsci kasowej, zabezpieczonym za pomoc
oddzielnych drzwi zamykanych zamkami indywidualnyogipornymi na wlamanie za
pomoa wytrychow i wiercenia. Klucze musby¢ inne dla kadej z ww. czsci.

Cze$¢ kasowa powinna posiaétawbudowany na state skarbiec, z ktérego kolkekcj
bilonu dokonuje s za pomoeg specjalnego przedoego pojemnika (kanistra) albo
wymienrg kasetlk montowam w czsci kasowej parkomatu posiadeq zabezpieczenia
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odpowiadajce rozwhzaniu ze statym skarbcem. Pojemnik albo kasetkairpemw
zawierg zabezpieczenia jednorazowego otwarcia i dodatkdwé zabezpieczony
plombami, jego otwarcie nie nasipi¢ jedynie przez reset zabezpieczenia i zerwanie
plomb. Staly skarbiec, pojemnik (kanister) albo dtka powinny mié pojemnd¢
minimum 5,0 dm

Doskp do sejfu musi by chroniony dodatkowo oddzielnym zamkiem indywidyainze
specjalnym niepodrabialnym kluczem dlazééago urzdzenia. Dopuszczacsiaby jedna

z grup parkomatow (z czytnikami kart lub bez) pdata jednakow referencg zamkow
do sejfu dla catej grupy Dodatkowo ke zdarzenie otwarcia drzwi gérnych
technicznych i kade otwarcie skarbca powinno zastavystane do Systemu
Zarzadzapcego parkomatami.

Opr&nienie czsci kasowej winno uruchoréi drukowanie raportu zawieggego nr
raportu, nr urzdzenia, dat, godzire dokonania kolekcji, stan kasy: liagb rodzaje
monet oraz sumkolekcji. JednoczZmie szczegotowe dane z kolekcji wraz z numerami
kolejnymi biletow zawartych w danej kolekcji powwrby¢ dostpne w Systemie
Zarzadzapcym parkomatami.

Parkomaty maj by¢ wyposaone we wszystkie niezddne podzespotly zapewniag ich
niezawodne funkcjonowanie.

Parkomaty musgby¢ wyposaone w modem zapewnigy transmis} danych.

Parkomaty powinny ki wyposaone w czujniki kontrolujce prag¢ podzespotéw oraz
przesytd informacg o kazdej awarii, ostrzgeniu i usterce umglzenia w czasie
rzeczywistym do Systemu Zagzapcego. Zgtaszane informacje dotgceo najmniej:
ostrzeen o zblzajacym sk napetnieniu skarbca, zyciu papieru, roztadowaniu
akumulatora, alarméw o przekroczeniu poziomu naeeia skarbca, zyciu papieru lub
roztadowaniu akumulatora, alarméw o usterce, avpadizespotow, itp.

Parkomaty winny umdiwia¢ wnoszenie optat przy pomocy monet: 10 gr, 20 Qrgh
1zt 2 zt, 5 zi, a parkomaty przyjmage optaty wnoszone karptatnicz dodatkowo
winne umaliwia¢ wniesienie optaty za pomgdunkcjonupcych na rynku polskim kart
bankowych (ptatne&ci niewymagajce zatwierdzania transakcji kodem PIN),
w szczegOlngci kart chipowych i kart zblieniowych. Po dokonaniu optaty kart
uzytkownik powinien mié mazliwos¢ wyboru wydruku potwierdzenia transakcji kart
ptatnicz. W przypadku ptatrizi karta ptatnica Uzytkownik musi mi€ mazliwosc
wyboru czasu parkowania odpowiednimi przyciskanopiero po nagénigciu przycisku
oznaczajcego akcepta¢j uradzenie wywietla informacg o koniecznéci wiozenia lub
przytozenia karty i nagpuje poborsrodkow i zakup biletu. Po dokonaniu tej czyéeio
uzytkownik decyduje o pobraniu potwierdzenia ptdtio

Urzadzenie musi by przystosowane do obstugi ptateoi taryf w PLN.

Stawki optat, dni, w ktérych opfata jest pobieramajnimalny czas parkowania
i minimalna optata oraz wszystkie inne elementygpamowalne musz by¢ zgodne

Zz wymogami Zamawiafgego

Informacje o obowizujacych stawkach optat powinny byimieszczone na wdzeniu.
Parkomaty powinny umitiwia¢ wnoszenie optat z ,przeniesieniem” na Qpay dzié
ptatny.

Podczas wnoszenia optaty w parkomacie, na ekramgzenia na bieco musi by
wyswietlana kwota, data i godzina zdkazenia optacanego parkowania. Pobieranie
optaty nastpuje po zaakceptowaniu przezytkownika ustawionego czasu parkowania.
Jezeli po uptywie 30 sekund od przgja ostatniej monety lub oldienia kwoty nie
nastpi akceptacja, bytkownikowi musa by¢ zwrdécone przyte przez parkomatrodki
ptatnicze.

Parkomaty powinny posiadldlokad: otworu wrzutowego monet przed wlotem innych
przedmiotow.

Parkomaty powinny wiwietlac komunikaty dotyczce zakupu biletéw parkingowych
co najmniej w ¢zykach: polskim, angielskim i niemieckim, do wybonrzez
uzytkownika oddzielnym przyciskiem. Dane te powinrotytzy¢ wszystkich informacji
na etapie catej dtugoi transakcji.

Wszystkie transakcje obstugiwane lkaptatnicz musza zost& zaraz po ich dokonaniu
wystane do bazy danych Systemu Zdwapcego w czasie rzeczywistym. Wszystkie
transakcje obstugiwane gotéwkowo muszostd przestane do bazy danych Systemu
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Zarzadzajcego nie poniej niz do godziny 2% w dniu dokonania transakcji.

Na bilecie winny by umieszczone nagiujace informacje:

nazwa emitenta biletow,

numer i adres (nazwa placu lub ulicy i numer nagadego budynku) parkomatu,
wydajcego dany bilet

kod dzienny biletu,

data i doktadna godzina zakupu,

wysoka¢ wniesionej optaty,

data i doktadna godzina (wraz z minutami) uptywuzmaci biletu.

. Dtugos¢ rolki papieru musi zapewdliwydruk co najmniej 6.000 biletow o diugn

minimalnej 70 mm. W przypadku, gdy bilety nadanie Zamawiacego leda diuzsze,
liczba biletéw z rolki dzie odpowiednio pomniejszona.

. Zwrot monet w przypadku transakcji anulowanych avdbiér biletu lub potwierdzenia

transakcji (karf) winne by dokonywane oddzielnymi kieszeniami przeznaczonymi
jedna do odbioru monet, a druga do odbioru bilBamawiajcy dopuszcza zastosowanie
w parko-macie wspolnej kieszeni do odbioru biletmanet. Kada z tych kieszeni ma
mie¢ minimalne wymiary um#diwiajace swobodne odebranie monet/biletu, ale
ograniczajce swobodne wkiadanie gkiszych przedmiotéw w tym petard.

W przypadku transakcji bezgotéwkowych anulowanydiorimacje o prébie dokonania
transakcji wraz z przyczynjej anulowania powinny ki odpowiednio rejestrowane
w Systemie Zarmgzapcym. Informacja ta ma dotyczyco najmniej transakcji
anulowanych przez aytkownika (przycisk ,anuluj”), transakcji anulowatty poprzez
niezatwierdzenie okg&onej optaty (zaniechanie transakcji), transakajirzoiconych
przez bank w przypadku transakcji kartami pfatnmcgyinny problem techniczny
w ramach maliwosci.

Dostarczany system windykacyjny mac¢bydpowiednio przystosowany do wspotpracy
z systemem parkomatowym w tym zakresie.

Obstuga SPP, w tym zorganizowanie, wypoganie i prowadzenie W miejSCOWAEI
Jastarnia wtasnym staraniem i na koszt wiasny biuréSPP dziatapcego w okresie od
15 czerwca do 15 wrzemia w kolejnych latach obowhzywania umowy od
poniedziatku do piatku, w godz. 8° — 2G° oraz od 8 do 14 czerwca i od 16 do 22
wrzesnia w kolejnych latach obowizywania umowy od poniedziatku do pitku,

w godz. 9°— 17°. Do zadai biura SPP nalexe¢ bedzie miedzy innymi:

zatrudnienie stosownej do wiét SPP liczby pracownikow administracyjnych SPP
oraz kontrolerow SPP, ale nie mniep rizterech kontrolerow strefy, w tym jednego
w Kuznicy i jednego w Juracie,

wytwarzanie i wydawanie uprawnionym osobom kart relmentowych zgodnych ze
wzorem zatwierdzonym przez Zamaw@@go i pobieranie optat za wydane karty,
pobieranie optat jednorazowych wnoszonych za panparkomatéw lub za pomec
narzdzi teleinformatycznych z dedykowanaplikacp oraz uiszczanych przez
kierujacych na podstawie wezwania wystawionego przez Wakag optat dodatkowych
okreslonych w uchwale,

opracowanie wzoru, wytworzenie i umieszczanie ng@gzutach parkucych w SPP
wezwa do wniesienia optat dodatkowych w sytuacjach élkre/ch w uchwale,

kontrola pojazdow parkagych w SPP w zakresie wnoszonych za posté] w SR& op
przy pomocy zatrudnionych przez Wykonavkontrolerow SPP,

dokumentowanie zdaragrzy pomocy kontrolerow SPP,

rozpatrywanie reklamacji na podstawie regulaminu P SPraz przekazywanie
Zamawiagcemu kopii wystawionych wezwiai raportu o sposobie rozpatrzenia
whniesionych reklamaciji,

doz6r techniczny i naprawy uszkodzonych parkomatow,

kontrola, oczyszczanie i naprawy oznakowania piagm poziomego SPP,

wspolpraca ze stra miejsky i policja w zakresie prawidiowdei postoju pojazdow
w SPP,

dokumentowanie wszystkich wptywdéw oraz raportéw lbmowych SPP do celéw
rozrachunkowych z Zamawiggym,

przekazywanie wptywow za parkowanie w SPP oraz wpty z abonamentéw i optat
dodatkowych na konto Zamawiapgo w terminie do 7 dni od uzyskania wptywu,



m. opracowanie i przekazanie Zamaw@gmu dokumentacji nieuiszczonych optat
dodatkowych celem egzekucji w pgsbwaniu administracyjnym w formie plikow
spraw nie poniej niz do 15 padziernika w kolejnych latach realizacji zamdwienia,

n. wdrozenie komputerowego systemu kontroli wniesionychigwmiesionych optat za
parkowanie, rejestracji wystawionych wezwado wniesienia optaty dodatkowej
i rozpatrzonych reklamacji oraz przeszkolenie wojempstudze dwoch pracownikow
Zamawiajcego i przekazanie nieodptatnie systemu ggtkowania Zamawiacemu na
okres do 30.09.2028 r.,

0. wyposaenie kontrolerow SPP w oznakowane kamizelki, idigayory ze zdgciem oraz
w urzadzenia do rejestracji zdarzew SPP na rimikach elektronicznych oraz
W urzadzenia §cznaci bezprzewodowej.



