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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejagcym dziatka nr 71/24 (obr. Kuznica) znajduje sie przy ulicy Hallera w Kuznicy
przy Zatoce Puckiej. W stanie istniejacym dziatka 71/24 o powierzchni 5295 m® jest
niezagospodarowana. Od strony Zatoki Puckiej nabrzeze jest umocnione konstrukcja betonowa
oraz kamieniami.

1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos¢ ciggu spacerowego (chodnika) 2,5m
Szerokos¢ zjazdu 35m

1.2.2 Plan sytuacyjny.

Na dziatce 71/24 (obreb Kuznica) w Kuznicy zaprojektowano ciag spacerowy (chodnik) o
dtugosci okoto 230 m oraz tacznik pomiedzy ulica Hallera a falochronem wschodnim o dtugosci
20 m. Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,5 m z kostki betonowej ograniczonej obrzezem
betonowym. Wzdtuz chodnika zaprojektowano piec¢ zatoczek z tawkami i koszami na smieci (dwie
tawki i jeden kosz na jednej zatoczce). Dodatkowo dwie zatoczki nalezy wykonaé o szerokosci
2,0 m oraz zamontowa¢ dodatkowo po cztery stojaki betonowe dla roweréw. W km 0+033.45 i
0+131.60 zaplanowano wykonanie dwoch zjazdéw z ulicy Hallera do nabrze za Zatoki Puckiej o
szerokosci 3,5 m.

W obszarze opracowania wystepuja sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa oraz elektroenergetyczna.




Kuznica

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1/01.01.01|0119-03  |w terenie réwninnym
0.23 km 0.23
RAZEM 0.23
2 D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m2
d.2/01.02.04|0811-02 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
3|D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|01.02.04|0813-03 |mentowo-piaskowej
20 m 20.00
RAZEM 20.00
4|D- KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|01.02.04/0812-03
0.0675*20 m3 1.35
RAZEM 1.35
5|D- kalk. wias- |Optata za wywo6z i utylizacje gruzu z konstrukcji zwirobetonowych i |m3
d.2|01.02.04 |na zelbetowych na odlegtos¢ do 5 km
20*0.15*0.3+40*0.15+0.0675*20 m3 8.25
RAZEM 8.25
3 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
6|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?2
d.3/04.01.01/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm /korytowanie na srednig
gtebokos¢ 30 cm/
775 m?2 775.00
RAZEM 775.00
7|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- |m?2
d.3/04.01.01|0101-02  |kdéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci /koryto-
wanie na $rednig gtebokos¢ 30 cm/
Krotnos¢ = 2
775 m?2 775.00
RAZEM 775.00
8|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3/04.01.01/0103-04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
860 m?2 860.00
RAZEM 860.00
9|D- Optata za utylizacje ziemi z korytowania wraz z wywiezieniem na  |m3
d.3/04.01.01 |kalk. wtas- |odlegtos¢ do 15 km
na
775*0.3 m3 232.50
RAZEM 232.50
4 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
10|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.4/04.04.02|0114-05 |zageszczeniu 15 cm
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
5 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemen-
tem
11|D- KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zagesz- |m?2
d.5/04.05.01|0109-03  |czeniu 12 cm /podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
ogr. 15 cm o Rm=2,5 MPa/
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
12|D- KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢|m?2
d.5/04.05.01|0109-04 |warstwy po zageszczeniu /podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem o gr. 15 cm o Rm=2,5 MPa/
Krotnos¢ = 3
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
13|D- KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.5/04.05.01|0109-03 |czeniu 12 cm /podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
o gr. 20 cm o Rm=2,5 MPa/
665 m?2 665.00
RAZEM 665.00
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14|D- KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢|m?2
d.5/04.05.01|0109-04 |warstwy po zageszczeniu /podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem o gr. 20 cm o Rm=2,5 MPa/
Krotnos¢ = 8
665 m?2 665.00
RAZEM 665.00
6 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej
15|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m2
d.6/05.03.23|0511-03  |sypce cementowo-piaskowe;j
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
16|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m2
d.6/05.03.23|0511-02  |sypce cementowo-piaskowej (kostke brukowg betonowa dostarczy
Inwestor)
665 m?2 665.00
RAZEM 665.00
7 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
17|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.7/08.01.01/0403-03 |ce cementowo-piaskowej
76 m 76.00
RAZEM 76.00
18|D- KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/08.01.01|0402-03
0.0675*76 m3 5.13
RAZEM 5.13
8 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
19|D- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8/08.03.01/0407-05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
493 m 493.00
RAZEM 493.00
9 D-09.01.01 Zielen drogowa
20|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm |m?2
d.9/09.01.01|0510-01
1015 m?2 1015.00
RAZEM 1015.00
21|D- KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- |m2
d.9(09.01.01|0510-02  |musu
1015 m?2 1015.00
RAZEM 1015.00
10 Roboty rézne
22 tawki szt
d.1 kalk. wias-
0 na
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
23 Kosze na $mieci szt
d.1 kalk. wias-
na
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
24 Betonowe stojaki rowerowe szt
d.1 kalk. wias-
na
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
25 Uchylne blokady parkingowe szt
d.1 kalk. wias-
0 na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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